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Załącznik nr 8 do SIWZ
Specyfikacja techniczna

- złożyć na wezwanie Zamawiającego
Specyfikacja techniczna
Część I zamówienia: Dostawa laptopów z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym oraz akcesoriami oraz monitorów interaktywnych z oprogramowaniem dla szkół podstawowych z terenu Gminy Krzywcza (tj. dla Szkoły Podstawowej w Bachowie, Szkoły Podstawowej w Babicach, Szkoły Podstawowej w Krzywczy i Szkoły Podstawowej w Reczpolu)
	Lp.
	Nazwa
	Parametry minimalne
	Parametry oferowane

	1.
	Laptop
	Dane ogólne: komputer nowy, z wbudowanym akumulatorem, będzie wykorzystywany do potrzeb aplikacji edukacyjnych, biurowych, dostępu do internetu, poczty elektronicznej oraz jako lokalna baza danych. Klawiatura w układzie QWERTY „polski programisty”
	

	
	
	Procesor: zgodny z architekturą x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, o wydajności Passmark CPU ocenianej na co najmniej 2910 pkt, wg aktualnych testów opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
	

	
	
	Pamięć operacyjna: minimum 4 GB DDR3
	

	
	
	Parametry pamięci masowej:  dysk twardy o pojemności minimum 128 GB, typ SSD
	

	
	
	Ekran: przekątna ekranu LCD: minimum 15’’; rozdzielczość minimalna 1366 x 768
	

	
	
	Karta grafiki: minimum karta graficzna HD zintegrowana, dedykowana
	

	
	
	Napęd optyczny: DVDR
	

	
	
	Karta dźwiękowa: zgodna z High Definition
	

	
	
	Porty: LAN z gniazdem RJ 45; WIFI IEEE 802.11 b/g/n; Bluetooth, minimum 3 porty USB, z czego minimum 1 port USB 3.0, złącze HDMI
	

	
	
	Myszka: Bezprzewodowa, optyczna, kompatybilna z oferowanym systemem operacyjnym, 3 przyciski, z odbiornikiem USB, 
Torba na laptopa
	

	
	
	System operacyjny: typu „proprietary software”, minimum licencja edukacyjna OEM, umożliwiający bezkolizyjną współpracę z posiadanym oprogramowaniem rozszerzonym Microsoft. Naklejka z certyfikatem autentyczności produktu
	

	
	
	Oprogramowanie biurowe: zainstalowane typu „OPEN”
	

	
	
	Oprogramowanie antywirusowe
	

	2. 
	Monitor interaktywny
	wprowadzanie informacji przez użytkownika: Dotykowo lub za pomocą bezbateryjnego pisaka (w zestawie)
	

	
	
	przekątna obszaru roboczego: 65”;
	

	
	
	technologia digitalizacji: Podczerwień
	

	
	
	system Android: Tak
	

	
	
	dokładność położenia: +- 2mm
	

	
	
	tempo skanowania: 6 ms
	

	
	
	tempo śledzenia: 3 m/s
	

	
	
	rozdzielczość wyświetlacza: Full HD 1920 x 1080
	

	
	
	rozdzielczość dotyku: 32768 x 32768 pikseli
	

	
	
	czas reakcji ekranu dotykowego: 8ms
	

	
	
	częstotliwość odświeżania: 60Hz
	

	
	
	typ ekranu: TFT LCD (bezpośrednie podświetlanie LED)
	

	
	
	ilość wyświetlanych kolorów: 1.07 biliona (10-bitowy)
	

	
	
	stopień kontrastu: 4000:1
	

	
	
	stosunek szerokości do wysokości piksela: 16:9
	

	
	
	funkcja: monitory przystosowane do obsługi przez dzieci w wieku szkolnym - 10 punktów dotyku (możliwość kreślenia pojedynczych linii za pomocą dotyku przez 10 osób jednocześnie);
	

	
	
	sposób podłączania: 3x HDMI In, 2x USB Touch, 1x VGA In, 1x VGA Audio In, 1x YPbPr, 1x CVBS, 1x Mic In, 1x Słuchawki, 2x USB 2.0, 1x RS232, 1x OPS Slot (dedykowany 2x  przedni port USB 2.0),
	

	
	
	głośniki: 2 x 15 W
	

	
	
	wymagania dotyczące zasilania: 100 V - 240V AC
	

	
	
	zużycie energii (tryb normalny): 120 W
	

	
	
	zużycie energii (tryb uśpienia): <= 0,5 W
	

	
	
	żywotność panelu: 30000 h
	

	
	
	akcesoria dostarczane z monitorem: 1x bezbateryjny pisak przeznaczony do dotykowej obsługi monitora, pochodzący od tego samego producenta co monitor, 1x uchwyt na pisak przymocowany do monitora, 1x pilot, 2x baterie AAA do pilota, 1x przewód zasilający, 1x kabel USB, 1x kabel HDMI, 1x uchwyt do montażu monitora na ścianie kompatybilny z systemem VESA, 1x podręcznik szybkiej instalacji, 2x oprogramowanie interaktywne,
	

	
	
	dołączone oprogramowanie: ważne, aby monitor posiadał oprogramowanie, z którego można korzystać również po jego zmianie (aby jego licencja nie była ściśle powiązana ze sprzętem). Oprogramowanie powinno posiadać możliwość rozpoznawania pisma w języku polskim, bogatą bazę wiedzy (obrazy, filmy) oraz być intuicyjne w obsłudze;
	

	
	
	wymiary monitora: 1544 x 939 x 99 mm,
	

	
	
	gwarancja: minimum 2 lata gwarancji,
	

	
	
	certyfikaty: CE, ISO 9001.
	


[image: image1.jpg]